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video & audio incapsulation
Eracle permette di multiplexare flussi audio e video MPEG2 con il traffico

dati in tempo reale. Supporta flussi MPEG2-TS over IP in conformità alla

rfc 2250, soluzioni proprietarie o standard quali quelle di MINERVA ®

Networks o MBI Niagara Streaming Server. I pacchetti TS, prelevati dal

 flusso di ingresso, vengono trasmessi sullo stream TS di  uscita mediante

porta DVB/ASI.

• interfaccia di controllo XML-RPC
completa

• dimensioni compatte

• incapsulamento di IP su  DVB
secondo standard

• semplice gestione di filtraggio IP

• fino a 160 Mbps di traffico IP

• muxing di stream audio e video

• supporto per MHP

• interfaccia WEB gestione del traffico
Eracle gestisce traffico IP unicast e multicast in ingresso e permette

l’associazione ad un PID il traffico sulla base di diversi parametri:

indirizzo IP protocollo di livello superiore (TCP/UDP,ICMP,IGMP), porta

sorgente o di destinazione, etc.

interface and configuration
Eracle  è configurabile tramite interfaccia WEB via HTTP o  HTTPS.

È stata sviluppata un’apposita sezione con informazioni di debug utili

per risolvere problemi legati ad errate configurazioni.

È possibile monitorare in tempo reale costantemente l’occupazione della

banda sul canale di uscita da parte dei PID configurati.

Eracle  può essere facilmente integrato in ogni tipo di soluzione

complessa, disponendo di un’interfaccia di configurazione basata su

protocollo XML-RPC.

Applications

• broadcast di canali MPEG2 TV
audio/video

• servizi IP su banda larga:
   - trasferimento di file
   - Web surfing
   - download di software
   - e-mail
   - e-learning
   -trasmissioni in multicast

Eracle è il sistema gateway IP-DVB che permette la
trasmissione di flussi dati audio/video MPEG su un unico
transport stream TS di uscita.

Features
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architettura di rete

caratteristiche
• compatibile con la maggior parte dei modulatori DVB-S e DVB-T

• da MPEG-2 su Ip a MPEG2 DVB/ASI

• da Ip data a MPE encapsulation (ETSI-EN 301-192)

• multiplexing di pacchetti MPEG2 DVB/ASI e DVB/MPE

•  tabelle SI/PSI supportate: PAT, PMT, NIT, SDT (conforme a EN 300-

468)

• supporto per Ip unicast e multicast (RFC 1112)  banda per PID gestita

secondo l'algoritmo token bucket

• 8192 PID supportati di cui 250

contemporaneamente

• server basato su OS Linux, montato su rack

• prestazioni controllabili tramite protocollo SNMP

• interfaccia web di configurazione

data file incapsulation
Eracle utilizza MPE come  processo di encapsulamento di pacchetti

dati IP in DVB ( MPE multi   protocol encapsulation, ETSI-EN  301-192).

L'associazione IP    MAC in MPE avviene in conformità allo standard rfc

1112 per il traffico multicast; anche l’associazione unique IP MAC è

supportata; è possibile quindi associare ad un indirizzo IP un MAC

address arbitrario.

gateway

Eracle: la soluzione per
la trasmissione di flussi
audio/video MPEG su un
unico transport stream
TS di uscita.

  Specifiche tecniche

Sistema di controllo

•interfaccia Web di
amministrazione
•protocollo SNMP
•interfaccia di controllo XML-RPC

Protocolli network

•UDP, TCP
•supporto multicast (RFC 1112)
•MPEG over IP

IP Encapsulation

•Data Streaming
•DVB MPE

Filtraggio IP

•IP adress
•protocolli supportati
(TCP/UDP, ICMP, IGMP)

•TCP/UDP source/destination 
port

Input

•fino a 4 10/100 porta Fast
Ethernet o fino a 2 Gigabit Ethernet
(opzionale)
•300 diversi input IP simultanei
•DVB-MPEG2 TS su cards DVB-S
o DVB-T

Output

•interfaccia ASI di output fino a
160 Mbit/s


