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medRouter: il router per le ambulanze

Per ulteriori informazioni contatta la divisione commerciale
al numero +39 050 3870888 e visita il sito www.mbigroup.it

• permettere diagnosi tempestive
in situazioni di emergenza
sanitaria (es. interventi con
ambulanza)

• coadiuvare l’operato medico,
in zone particolarmente disagiate,
nelle piccole comunità prive di
siti ospedalieri adeguati o in zone
dove non è presente fisicamente
uno specialista

• allertare il giusto reparto
ospedaliero, per fornire cure
adeguate non appena il paziente
arriva in ospedale

• offrire supporto in situazioni di
maxi-emergenza, come catastrofi
ambientali, paesi sconvolti da
guerre o povertà

L'intervento tempestivo può salvare una vita

Scenari d’uso

I vantaggi di medRouter

La distanza da un centro ospedaliero adeguato può risultare fatale se

non vengono fornite tempestivamente le cure necessarie.

medRouter è un dispositivo di comunicazione, collegabile agli apparati

biomedicali a bordo, in grado di acquisire i dati e di inoltrarli, in tempo

reale, verso una centrale operativa. L'intervento mirato, fatto in tempi

adeguati, permette di aumentare notevolmente le capacità di successo.

• indipendenza dai dispositivi 

   biomedicali

• collegamento in VPN con il centro

  servizi tramite ogni tipo di rete

  (satellitare, mobile ecc)

• indipendenza dal mezzo di trasporto

• interoperabilità con il centro servizi

   esistente

• aderenza agli standard applicabili

• predisposizione per impieghi futuri

• ingombro contenuto, facilità di

   installazione a bordo

• assenza di interferenza con le altre

  apparecchiature biomedicali

• facilità ed immediatezza di utilizzo

• affidabilità e sicurezza
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Funzionamento

Scenario operativo

Per apparati che trasmettono su porta seriale, il dispositivo instaura
una connessione sicura tra unità di bordo e unità centrale con
funzioni di concentratore VPN, instaurando una VPN sulla rete di
trasporto utilizzata (es. GPRS/UMTS). Sarà presente eventualmente
un secondo dispositivo per il collegamento via seriale tra concentratore
VPN e stazione di refertazione.

Per apparati che trasmettono dati usando il protocollo IP (TCP o
UDP) tramite interfacce ethernet o bluetooth, l’indirizzo IP viene
assegnato automaticamente al dispositivo tramite servizio DHCP.

Per apparati che trasmettono via internet mediante modem (con
collegamenti di tipo seriale o bluetooth), il dispositivo fornisce
emulazione di modem e di Internet Service Provider (ISP virtuale),
instaurando una connessione PPP, tramite la quale fornisce un
indirizzo IP privato all'apparato. Viene successivamente instaurata

una connessione sicura tra il gateway e il concentratore VPN.

L’unità server (Centro Servizi) sarà collocata in postazione fissa ovvero presso la sala operativa del centro
medicale. L’unità client sarà collocata in postazione mobile (ambulanza o auto medica) e riceverà via
collegamento seriale i dati provenienti dallo strumento medicale presente a bordo. L’invio dati verso il server
avverrà in protocollo IP mediante collegamento Gprs.


